DECLARACION DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construccién (RPC) n° 305 / 2011

N° RPC - 7556 - 170601

Coddigo de identificacion Gnica del producto tipo:

GECOL REPARATEC R4 RAPIDO

Tipo, lote 0 nGimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacién del
producto de construccién como se establece en el articulo 11, apartado 4:

La fecha de fabricacidon y el nombre del producto aparece impreso en el
envase.

Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica
armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Mortero para reparaciones estructurales del hormigoén.

Nombre, nombre o marca registrados y direccion de contacto del fabricante segin lo
dispuesto en el articulo 11, apartado 5:

GECOL SERVICIOS, S.L.

C/ Marineta 14y 16 - Poal. Ind. Llevant
08150 Parets del Vallés (Barcelona)

Telf.: 902 41 41 20

Web: www.gecol.com

Email: info@gecol.com

En su caso, nombre y direcciéon de contacto del representante autorizado cuyo mandato
abarca las tareas especificadas en el articulo 12, apartado 2:

No aplicable.

Sistema o sistemas de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las prestaciones del
producto de construccién tal como figura en el anexo V:

Sistema de evaluacion tipo 4.

En caso de declaracién de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por
una norma armonizada:

EN 1504-3:2006

En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion para el que
se ha emitido una evaluacion técnica europea:

No aplicable.
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Prestaciones declaradas:

A . . Especificaciones técnicas
Caracteristicas esenciales Prestaciones .
armonizadas
Emisién de sustancias peligroscs Ver FDS
Contenido en iones cloruro < 0,05% EN 1015-17
Resistencia a compresion > 45 N / mm? EN 12190
Resistencia a flexo-traccién > 6N / mm? EN 12190
Adhesion > 2N / mm? EN 1542
Retraccién /expansion controladas > 2N / mm? EN 12617-4
Resistencia a la carbonatacion Sg éi?iﬁnég(gige EN 13295
Modulo de elasticidad > 20 kN / mm? EN 13412
g;)elf;%’:ksaﬁlliggd térmica parte 1 > 2N / mm? EN 13687-1
CompRpIGGT ST bl | on /|| N 10601
Cpmpdtibilidad térmica parte 4 > 2N/ mm? EN 13687-4
Ciclos secos
Absorcion capilar <0,5kgm?h?® EN 13057
Recaccion al fuego Clase Al EN 13501-1

10.

11.

Cuando en virtud de los articulos 37 o 38 la documentacion técnica especifica ha sido

utilizada, los requisitos que cumple el producto:

No aplicable

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Antonio Ortega Martin.

Director de Calidad

Valdemoro (Madrid), 20/12 /2017 o

Sustancias peligrosas (Articulo 6.5):

Conforme segun los articulos 31 y 33 del Reglamento “REACH” n°® 1907 / 2006
- Ficha de Datos de Seguridad:

FDS GECOL REPARATEC R4 RAPIDO

- Informacién sobre las sustancias del articulo 57 del Reglamento REACH:
No aplicable.
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