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Utilisation

GECOL Cril tráfico
Revêtement acrylique monocomposant pour
signalisation horizontale

Séchage rapide et durcissement.

Haute résistance à l'abrasion chimique et mécanique.

Enrobage en dispersion dans le solvant.

Excellent pouvoir couvrant.

Grande flexibilité, dureté et adhérence.

Application facile.
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On n'appliquera pas le produit s'il y a risque de gel,·
en cas d'insolation directe, de vent fort ou de pluie.

En travaillant à des températures de mélange ·
de 15 à 35 °C, des températures plus basses
conduisent à travailler avec une plus grande
quantité de solvant synthétique rapide.

Pour assurer l'uniformité de la couleur, nous·
recommandons de se procurer la quantité totale de
produit nécessaire en une seule fois. 

De toute façon, on ne mélangera pas ni n'alternera·
différents lots de produit sur un même pan de mur.

On protégera les alentours de la surface à appliquer,·
en nettoyant avec de l'eau toute éclaboussure avant
que ne durcisse le produit.

On utilisera une bande adhésive pour délimiter les·
pans de travail ou les divisions intentionnelles à des
fins décoratives sur la façade.

On évitera les épaisseurs excessives.·

En cas de doute, veuillez consulter notre Service·
Technique.

Peinture acrylique monocomposant, au solvant,
convient pour la signalisation des surfaces d'asphalte,
béton, ciment, etc.

Valable pour les chaussées d'usage général ainsi que
dans les tunnels, voies, routes, entrepôts, entrepôts
industriels, frontons, parkings et courts de tennis ou de
paddle.

Merci à son séchage rapide, empêche les saignements
dans les chaussées en asphalte.

Champs d'application

Mode d'emploi

1_Recommandations préalables
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Règle générale, tous les supports doivent être·
résistants, propres, sans poussière ni graisses, stables,
rugueux, plats avec un certain degré d'absorption et
d'humidité et avoir parfaitement pris.

S'il devait y avoir des efflorescences de salpêtre, on·
doit les éliminer en brossant à sec la surface que l'on
traitera avec GECOL Desincrustante, en rinçant par
la suite avec beaucoup d'eau.

Types et états des supports :·

A. Support de mortier de ciment : 

Ferme et propre, offrant une résistance optimale et
que toutes les rétractions qui sont propres au
mortier aient pris fin.

En cas de projection mécanique, deux jours plus
tard, on fera tremper plusieurs fois pour éviter le
dessèchement. On talochera dans tous les cas.

B. Support de béton :

Ferme et propre, offrant une résistance optimale et
que toutes les rétractions qui sont propres au béton
aientc pris fin.

On évitera toute couche superficielle et/ou
l'utilisation d'agents de démoulage, en nettoyant
mécaniquement ou en lavant avec 
GECOL Desincrustante. 

On rincera avec de l'eau propre et on laissera
sécher.

C. Support de peinture :

Sur les peintures mal adhérées, retirer
complètement et procéder selon le support.

Peintures en bon état, sable légèrement avec du
papier de verre grain fin, en éliminant
complètement la poussière générée.

Avant d'utiliser le produit, on agitera mécaniquement·
le contenant jusqu'à ce que l'on obtienne une parfaite
homogénéisation du produit.

On appliquera au pinceau, au rouleau ou au pistolet·
de façon normale.

Pour l'application au pistolet, on diluera avec ·
5 à 10 % solvant.

L'excès de solvant affecte le temps de durcissement.·

2_Préparation du support 

4_Application 

Sur des supports avec plus de 5 % d'humidité·
résiduelle.

Le nettoyage des résidus dans les outils et sur les
surfaces recouvertes se fera avec le solvant 
GECOL Disolvente epoxi avant le durcissement du
produit.

NettoyageLimites d'emploi
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Temps de séchage au toucher : 30 – 60 minutes  (20 °C)

Temps d'attente entre
chaque couche : Minimum 6 heures (20 °C,

ce temps se prolonge en cas de
basse température et se
raccourcit en cas de température 
élevée)

Température d'application : de +5 °C à +35 °C
(mesurée sur le support)

Contenu en COV 
(composés organiques volatils) : < 30 g/l

Résistance au feu : B-s1; d0

Application

Performances finales

Rendement théorique : 15 mètres linéaires / kg / m2 (bandes de 
10 cm de largeur et 200 μm d'épaisseur)

Emballages : Pots de 20 et 5 kg

Couleurs :  Blanc et jaune (semi-mat) 

Composition : Résine acrylique thermoplastique, pigments et charges
à haute résistance

Diluant : solvant acrylique

Densité : 1,50 +/- 0,1 g/cm3

Solides en poids : 55 +/- 5 %

Epaisseur minimum recommandée : 200 microns

Temps de séchage : 15 - 30 minutes à 20 °C

Repeindre : Minimum 1 heure

24 mois à partir de la date de fabrication tant que l'emballage est
fermé et est à l'abri des intempéries

Consommation

Fourniture

Produit

Stockage

Les données apportées dans cette documentation technique ont été obtenues dans
des conditions de laboratoire. Elles peuvent donc varier en fonction de la mise en
œuvre et des conditions particulières du chantier.

GECOL garantit la totale performance de ses produits auxiliaires dans les limites
prescrites, Les matériaux d’autres marques et les conditions d’application non
décrites peuvent affecter les propriétés physiques et esthétiques de nos produits.

Danger

H226 Liquides et vapeurs inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou de nuire au fœtus.
Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection / des vêtements de
protection / un équipement de protection des yeux / du
visage.

P281 Utiliser l'équipement de protection individuelle
obligatoire.
P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à
la législation locale / nationale en vigueur. Directive
2008/98 / CE concernant la gestion des déchets.
P308+P313 EN CAS d’exposition présumée ou
suspectée : Consulter un médecin.  
P370+P378 En cas d'incendie : Utiliser une poudre ou
un extincteur à CO2 pour l'éteindre.

Couleur Blanc
DANGER

Couleur jeune
DANGER

DANGER GHS02

GHS02

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08 GHS09
DANGER

P403+P235  Stocker dans un endroit bien ventilé.
Conserver dans un endroit frais.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
(ou les cheveux) : enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincez la peau avec de l'eau
ou une douche.
Contient : Toluène
COV directive 2004/42/CE – 2010/79/UE
La valeur limite UE pour le produit : 500 g / l (2010)
Teneur maximale en COV de ce produit : 373,603 g / l.

Danger

H226 Liquides et vapeurs inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H350 Peut provoquer le cancer. 
H360Df Peut endommager le fœtus. Susceptible de nuire
à la fertilité.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à
la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, avec des
effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P201 Obtenir des instructions spéciales avant
utilisation.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P260 Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz /
brouillards / vapeurs / aérosols.
P308+P313 EN CAS d’exposition présumée ou
suspectée : Consulter un médecin.
P321 Un traitement spécifique est nécessaire (voir ... sur
cette étiquette).
P370+P378 EN CAS D'INCENDIE. Utilisez une poudre ou
un extincteur à CO2 pour l'extinction.

Indications de danger supplémentaires :
EUH201 Contient du plomb. Ne pas utiliser sur des
objets que les enfants peuvent mâcher ou sucer.
Réservé exclusivement aux utilisateurs professionnels.

Il contient :
C.I. Pigment Yellow 34, [Cette substance est identifiée
dans l'indice des couleurs par le numéro de constitution
de l'indice des couleurs C.I. 77603.], sulfochromate de
plomb jaune.

Données de sécurité

Avertissementss




