
GECOL Imper–PU

Membrane hybride de polyuréthane, imperméable et praticable, base 
d’eau, pour la protection de tous les types de surfaces

Convient à la fois pour la nouvelle construction et 		
pour la réhabilitation des bâtiments anciens.

Excellente adhérence sur n’importe quelle surface.

Séchage rapide et durcissement.

Grande puissance de remplissage.

Haute flexibilité et élasticité.

Résistant au vieillissement.

Utilisations intérieures et extérieures.

Résistance optimale à l’alcalinité et 					   
aux températures extrêmes.

Application facile.

Usage

Exigences de mise en oeuvre

· Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas 
échéant, selon nos tests et connaissances et ne 
libèrent pas le consommateur de l'étude et de la 
vérification du produit pour son usage spécifique.

· Autres utilisations ou autres applications non 
décrites dans ladite norme ne seront pas prises  
en compte dans la garantie du produit. 

· Avant d'utiliser ce produit, nous    
vous recommandons de consulter    
le manuel d'utilisation. 

· Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc 

varier en fonction de la mise en œuvre et des 
conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

· Le marquage de ce produit est fixé conformément 
aux dispositions établies dans la fiche technique 
et exclusivement dans les conditions qu'il indique 
pour l'analyse technique et la vérification 
continue de la régularité du produit.

· GECOL garantit le parfait comportement de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées. 
Les matériaux d'autres marques ou les situations 
non décrites peuvent affecter les propriétés 
physiques et esthétiques de nos produits.

Fiche technique GECOL Imper–PU _ 01/02/2020 1



Fiche technique GECOL Imper–PU _ 01/02/2020 2

Champ d’application

Limite d’emploi NETTOYAGE

Mode d’emploi

 	- Membrane liquide, imperméabilisante, praticable, 
monocomposante et formulée à base d’eau et de 
résine polyuréthane aliphatique et copolymère 
acrylique.

 	- Une fois durci, il forme une couche imperméable, 
durable, continue et élastique qui supporte les 
mouvements du support, résistant au passage des 
personnes, aux rayons ultraviolets, aux agents 
atmosphériques et aux agents chimiques, protégeant 
les surfaces appliquées des fuites et de l’humidité.

 	- Particulièrement indiqué pour une utilisation dans des 
endroits non ventilés pour être, en raison de sa nature 
aqueuse, un produit inodore.

Convient pour la protection des terrasses, balcons, 	
ponts sur supports :

 	- Pierre naturelle

 	- Mortier de ciment

 	- Carreau de céramique

 	- Peinture

 	- Béton lisse.

 	- Dalle hydraulique

 	- Boue cuite.

 	- Marbre, granit, etc.

 	- Bois, PVC, verre, acier, etc.

 	- Immersion

 	- Sur supports avec plus de 4% d’humidité résiduelle.

 	- Sur des surfaces à fort trafic ou élevé affluence.

Le nettoyage des résidus sur les outils et sur les 
superficies recouvertes, doit être réalisé avec de l’eau 
avant le durcissement du produit.

 	- Ne pas appliquer avec risque de gel, en plein soleil, 
vent fort ou pluie.

 	- Protéger l’environnement de la surface à appliquer, 
en nettoyant les projections éventuelles d’eau, toujours 
avant le durcissement.

 	- Les bénéfices du produit sont obtenus une fois secs 	
et réticulés.

 	- Ne pas appliquer sur des surfaces humides (<0,3%) 
ou avec des problèmes d’humidité dus à l’ascension 
capillaire.

 	- En cas de doute, consultez toujours notre 		
service technique.

1_Recommandations préalables   

2_Préparation du support  

 	- De façon générale, tous les supports doivent être : 
résistants, durs, propres, stables et secs.

 	- Les enduits ou les crépis mal adhérés et les cavités ou 
les fissures doivent être enlevés.

 	- Sur la peinture en mauvais état, retirer et procéder 

comme dans le cas d’une nouvelle surface.

 	- Sur supports poreux, il est recommandé, pour éviter 
l’apparition de bulles, d’utiliser GECOL Primer–TP 1 : 3 
dilué dans l’eau.

 	- Avant son utilisation, agiter mécaniquement le 
contenu du récipient, jusqu’à l’homogénéisation totale 
du produit

 	- Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet, 	
de manière traditionnelle en deux couches.

 	- Répartir uniformément dans une couche abondante.

 	- Il est recommandé de ne pas en faire trop.

3_Application  
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Données techniques

Danger

H360D Peut endommager le fœtus.

H318 Provoque des lésions oculaires
graves.

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P201-P202-P405 Obtenir des instructions
spéciales avant utilisation. Ne manipulez
pas la substance avant de lire et de
comprendre toutes les consignes de
sécurité. Enregistrer sous verrou et clé.

P280F Porter des gants de protection /
des vêtements de protection / protection
des yeux / du visage.

P305 + P351 + P338-P310  EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX :  Rincer
avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact, si présentes et est facile.
Continuer à rincer. Appeler
immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.

DANGER

GHS05 GHS08

P501b Éliminer le contenu / récipient
par livraison à un point de collecte des
déchets dangereux séparé dans votre
municipalité.

Informations supplémentaires 

EUC028 Réservé exclusivement aux
utilisateurs professionnels.

Composants dangereux 

1-éthylpyrrolidin-2-one

Données de sécurité

Consommation

Rendement théorique : 0,5 – 1,0 kg / m2 dans les épaisseurs 	
de 300 – 600 microns. (2 couches abondantes).

Conditionnement

Emballage : Bidons de 4 kg.

Couleur : transparent, rouge et blanc

Produit

Composition : Polyuréthane aliphatique et copolymère acrylique en 
dispersion aqueuse.

Densité : 1,07 +/- 0,05 g/litre.

Solides en poids : 33 +/- 2 %

Épaisseur recommandée : 300 à 600 microns (sec).

Épaisseur maximale d’application par couche : 500 microns. 

Repeindre : 24 heures et une fois la première couche sèche.

Stockage

12 mois à compter de la date de fabrication 			 
dans son emballage d’origine et à l’abri des intempéries.

Application

Séchage : 24 – 72 heures, dans des conditions normales 		
et selon l’épaisseur d’application.

Performances finales	

Élasticité : supérieure à 250 % dans une épaisseur minimale 		
de 30 microns.

Données de sécurité


