
GECOL Pasivador

Apprêt antioxydant en dispersion aqueuse

Offre une protection contre la corrosion de fers et d’aciers.

Résistant aux alcalis.

Prêt à utiliser, avec un grand pouvoir de scellement et de remplissage.

Séchage rapide, grande résistance, dureté et adhérence.

Inodore.

Produit écologique, à base d’eau.

A L’EAU

   Produit
Écologique

Exigences de mise en oeuvre  

· Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas 
échéant, selon nos tests et connaissances et ne 
libèrent pas le consommateur de l'étude et de la 
vérification du produit pour son usage spécifique.

· Autres utilisations ou autres applications non 
décrites dans ladite norme ne seront pas prises en 
compte dans la garantie du produit. 

· Avant d'utiliser ce produit, nous vous · 
recommandons de consulter le manuel 
d'utilisation. 

· Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc 

varier en fonction de la mise en œuvre et des 
conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

· Le marquage de ce produit est fixé conformément 
aux dispositions établies dans la Fiche Technique 
et exclusivement dans les conditions qu'il indique 
pour l'analyse technique et la vérification 
continue de la régularité du produit.

· GECOL garantit le parfait comportement de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées. 
Les matériaux d'autres marques ou les situations 
non décrites peuvent affecter les propriétés 
physiques et esthétiques de nos produits.
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Usage Qualité
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Champs d’application

Mode d’emploi

Apprêt antioxydant à l’eau de qualité maximale pour 
des surfaces de fer et d’acier à l’intérieur et à l’extérieur.

Il offre une protection contre l’oxydation aux armatures 
en béton avant leur réparation avec du mortier.

Il est aussi adéquat pour la protection d’aciers et de 
différents métaux ferreux, avant l’application de 
peintures, de revêtements plastiques, de mortiers 
acryliques à base d’eau et d’émaux.

Apprêt pour surfaces en métal ferreux présentant des 
problèmes d’adhérence pour la peinture de finition.

Utile pour des environnements industriels doux en 
raison de sa résistance, dureté, adhérence et flexibilité.

Du fait de sa nature aqueuse (inodore), il peut être 
utilisé dans des endroits clos et sans ventilation.

Usage intérieur et extérieur, à séchage rapide et 
résistant aux alcalis.

 	- On ne l’appliquera pas sur des surfaces mouillées, 
gelées ou s’il y a risque qu’elles le deviennent dans 
les 24 heures suivant l’application du produit et on ne 
l’appliquera pas si le support est en plein soleil ou est 
exposé à des températures élevées.

 	- Température d’emploi : de +5 °C à +35 °C 		
(sur le support). 

 	- On protégera les alentours de la surface à appliquer, 
en nettoyant avec de l’eau toute éclaboussure avant 
que ne durcisse le produit.

 	- Pour une plus grande protection, nous recommandons 
l’application de deux couches croisées.

 	- En cas de doute, veuillez consulter notre Service 
technique.

1_Recommandations préalables   

2_Préparation du support  

Règle générale, toutes les surfaces doivent être sans 
poussière ni graisse, sèches et assainies.

 	- Surfaces neuves : On nettoiera la surface en éliminant 
les restes de poussière, de graisse et de saleté en 
général. On dégraissera la surface dans tous les cas.

 	- Surfaces oxydées : On nettoiera l’oxyde par des 
moyens manuels (brosse en métal) ou mécaniques (jet 
de sable) jusqu’à l’élimination complète, on éliminera 

les restes de poussière et de saleté, puis on dégraissera 
la surface.

 	- Surfaces peintes : On poncera légèrement pour 
nuancer et favoriser l’adhérence, on nettoiera, puis on 
appliquera directement le produit.

 	- Si la peinture est en mauvais état, on doit 
complètement l’enlever, en éliminant ensuite les restes 
de poussière et on dégraissera la surface.

 	- Avant d’utiliser le produit, on agitera mécaniquement 
le contenant jusqu’à ce que l’on obtienne une parfaite 
homogénéisation du produit.

 	- On appliquera GECOL Pasivador sur la surface 	
à traiter.

 	- L’application peut se faire au pinceau, au rouleau 	
ou au pistolet.

 	- Pour des applications au pinceau et au rouleau, s’il 
fallait diluer, on ajoutera au maximum 5 % d’eau.

 	- Pour application au pistolet, on diluera avec 5 à 10 % 
d’eau.

 	- On étendra de façon uniforme une couche abondante 
et sans trop retoucher.

 	- On laissera sécher de 30 à 40 minutes, selon les 
conditions environnementales.

3_Application  

Limites d’emploi Nettoyage

Ne pas utiliser :

 	- Comme revêtement de finition.

 	- En immersion permanente.

 	- Dans des environnements industriels sévères.

Le nettoyage des résidus dans les outils et sur les 
surfaces recouvertes se fera avec de l’eau avant que le 
produit ne durcisse.
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Données techniques

Les indications de danger

H317 Peut provoquer une réaction
allergique de la peau.

Précaution

P101 En cas de consultation médicale est
nécessaire, ont emballage ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P260 Ne pas respirer produit les 
vapeurs / aérosols.

P285 En cas de ventilation insuffisante,
porter un équipement de protection
respiratoire.

P302 + P350 EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU : laver avec précaution
et abondamment à l'eau et au savon.

P301 + P330 + P331 EN CAS
D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne pas
faire vomir.

DANGER

GHS07

P312 Appeler un centre antipoison ou
un médecin en cas de malaise.

P501 Éliminer le contenu et le récipient
en conformité avec les réglementations
nationales.

COV directive 2004/42 (II). 
Catégories A/a.

La valeur limite UE pour le produit : 
30 g/l (2010).

Teneur maximale en COV de ce 
produit : 20 g/l.

Données de sécurité

Consommation

Consommation théorique : 8 à 12 m2/l.

Consommation réelle : Cela varie selon le type de tâche et de travail 
en particulier.

Fourniture

Emballages : Bidons en plastique de 0,750 litre.

Couleur : Rouge oxydé.

Produit

Composition : Polymère acrylique en dispersion aqueuse et 	
pigments anticorrosion.

Solides en poids : 59 +/- 2 %

Densité : 1,38 +/- 0,05 g/cm3.

Stockage

24 mois à partir de la date de fabrication tant que l’emballage est 
fermé et est à l’abri des intempéries.

Application

Temps de séchage : Environ 30 à 40 minutes 			 
(selon les conditions environnementales).

Attente avant autre couche : Minimum de 6 à 8 heures.

Réaction au feu : B – s2 ; d0.

COV (2010) : Maximum 140 g/l.

Données de sécurité


