GECOL Desincrustante

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
1.1.  Identificaciéon del producto

Nombre comercial: GECOL Desincrustante.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso recomendado: Limpiador quimico de cemento y sales procedentes de las eflorescencias.
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

GECOL SERVICIOS, S.L.

C/ Marineta, 14 y 16. -- Poligono Industrial Llevant

08150 Parets del Vallés (Barcelona) - Espana -

Telf. 902 41 41 20

Fax. 93 573 06 39

info@gecol.com

www.gecol.com

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses: 91 562 04 20.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

La clasificaciéon de este producto se ha realizado conforme al Reglamento n® 1272 / 2008 (CLP).
Eye Dam. 1 : Provoca lesiones oculares graves.

STOT SE 3 : Puede irritar las vias respiratorias.

Skin Corr. 1B : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento n°® 1272 / 2008 Clasificacién, Etiquetado y Empacado (CLP).

PELIGRO

GHS07 GHSO05

Frases H:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

Frases P:

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P405 Guardar bajo llave.

P304+P340EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo
en una posicion confortable para respirar.

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vémito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
Contiene:

Cloruro de hidrégeno32 %, acido clorhidrico 32 %
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2.3. Otros peligros

Los componentes de esta formulacién no cumplen con los criterios de clasificacion como PBT 6
mPmB con arreglo al Reglamento (CE) n® 1907/2006, anexo XIII.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningin otro efecto
negativo para la salud y el medio ambiente.

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Descripciéon quimica: Mezcla de aditivos, aridos y cementos.
Componentes:

Identificacion Nombre quimico / clasificacion Concentracion

CAS: 017-002-01-X | Cloruro de hidrogeno32 %, acido clorhidrico 32 % >=25% <50%
EINECS: 231-595-7 | STOT SE 3, H335 - Skin Corr. 1B, H314

Para ampliar informacion sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epigrafes 8, 11, 12y 16.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripcion de los primeros auxilios
En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencion médica. No
administrar nunca nada por via oral a personas que se encuentre inconscientes.
- Por inhalacion:
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiracion es
irregular o se detiene, practicar respiracion artificial. No administrar nada por la boca. Si
esta inconsciente, ponerle en una posicion adecuada y buscar ayuda médica.
Por contacto con la piel:
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabén o un limpiador
de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.
- Por contacto con los ojos:
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua
limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los parpados y
buscar asistencia médica.
- Por ingestion:
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atencion médica. Mantenerle en
reposo. NUNCA provocar el vomito.
4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Producto Corrosivo, el contacto con los ojos o con la piel puede producir quemaduras, la ingestion
o la inhalacién puede producir danos internos, en el caso de producirse se requiere asistencia
médica inmediata.
4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencién médica. No
administrar nunca nada por via oral a personas que se encuentre inconscientes.

5.1. Maedios de extincion

Polvo extintor o CO,. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua
pulverizada. No usar para la extincién chorro directo de agua.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposicion térmica,
pueden formarse productos peligrosos: monoxido de carbono, dioxido de carbono. La exposicién
a los productos de combustidon o descomposicion puede ser perjudicial para la salud.

5.3.  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes préximos a la fuente de calor o fuego.
Tener en cuenta la direccion del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra
incendio, pasen a desagles, alcantarillas o cursos de agua.
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Equipo de proteccidon contra incendios:
Segun la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de proteccién contra el
calor, equipo respiratorio autbnomo, guantes, gafas protectoras o mascaras faciales y botas.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Consultar las medidas de proteccién expuestas en los puntos 7 y 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto penetre en el suelo / subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o
en el alcantarillado.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de
diatomeas, etc.). Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona
contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el
descontaminante a los restos y dejarlo durante varios dias hasta que no se produzca reaccién, en
un envase sin cerrar.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver apartados 8y 13.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1.  Precauciones para una manipulacion segura

Para la protecciéon personal, ver epigrafe 8. No emplear nunca presién para vaciar los envases, no
son recipientes resistentes a la presion.

En la zona de aplicacién debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislacién sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenar segun la legislacion local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los
envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz
solar directa. Mantener lejos de puntos de ignicion. Mantener lejos de agentes oxidantes y de
materiales fuertemente acidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas.
Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente
para evitar derrames.

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO I11).

7.3. Usos especificos finales

Uso profesional.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

8.1. Parametros de control

El producto NO contiene sustancias con Valores Limite Ambientales de Exposicién Profesional. El
producto NO contiene sustancias con Valores Limite Biologicos.

8.2. Controles de exposicion

Proveer una ventilaciéon adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extraccién-
ventilacién local y un buen sistema general de extraccién.
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Concentracion: 100 %
Usos:
Proteccion respiratoria:
EPI: Mascara filtrante para la proteccién contra gases y particulas
e Marcado «CE» Categoria lll. La mascara debe tener amplio campo de vision m
Caracteristicas: -~y : L
y forma anatémica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad. ,
Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405
No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes humedos
Mantenimiento: antes de su utilizacion. Se debe controlar especialmente el estado de las valvulas de inhalacion y

exhalacién del adaptador facial.

Se deberan leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y
mantenimiento del equipo. Se acoplaran al equipo los filtros necesarios en funcién de las
caracteristicas especificas del riesgo (Particulas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-
AX) cambidandose segun aconseje el fabricante.

Proteccion de las manos:

EPI: Guantes no desechables de proteccion contra productos quimicos &Z

Observaciones:

Marcado «CE» Categoria lll. Se debe revisar la lista de productos quimicos

frente a los cuales se ha ensayado el guante.

Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Debera establecerse un calendario para la sustitucién periédica de los guantes a fin de
garantizar que se cambien antes de ser permeados por los contaminantes. La utilizacion de
guantes contaminados puede ser mas peligrosa que la falta de utilizacion, debido a que el
contaminante puede irse acumulando en el material componente del guante.

Se sustituirdn siempre que se observen roturas, grietas o deformaciones y cuando la suciedad
exterior pueda disminuir su resistencia.

Caracteristicas:

Mantenimiento:

Observaciones:

Material: PVC. (_C!oruro de i de ... >480 Espesc_)r del . 0,35
polivinilo) penetracion (min.): material (mm):

Proteccion de los ojos:

EPI: Gafas de proteccion con montura integral

Marcado «CE» Categoria Il. Protector de ojos de montura integral para la

Caracteristicas: . ;
proteccién contra polvo, humos, nieblas y vapores.

Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
La visibilidad a través de los oculares debe ser 6ptima para lo cual estos elementos se deben
Mantenimiento: limpiar a diario, los protectores deben desinfectarse periddicamente siguiendo las instrucciones

del fabricante.

Indicadores de deterioro pueden ser: coloracion amarilla de los oculares, arafiazos superficiales
en los oculares, rasgaduras, etc.

Proteccion de la piel:

Observaciones:

EPI: Ropa de proteccién contra productos quimicos
Marcado «CE» Categoria lll. La ropa debe tener un buen ajuste. Se debe fijar
Caracteristicas: el nivel de proteccién en funciéon un parametro de ensayo denominado ﬂ
’ "Tiempo de paso" (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el

producto quimico tarda en atravesar el material.
Normas CEN: EN 464,EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034
Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservacién proporcionadas por el fabricante
para garantiza una proteccion invariable.
El disefio de la ropa de proteccion deberia facilitar su posicionamiento correcto y su
permanencia sin desplazamiento, durante el periodo de uso previsto, teniendo el cuenta los
factores ambientales, junto con los movimientos y posturas que el usuario pueda adoptar
durante su actividad.
Calzado de seguridad frente a productos quimicos y con propiedades
antiestaticas
Marcado «CE» Categoria lll. Se debe revisar la lista de productos quimicos
frente a los cuales es resistente el calzado.
EN I1SO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO

Mantenimiento:

Observaciones:

EPI:

Caracteristicas:

Normas CEN: 20345
Para el correcto mantenimiento de este tipo de calzado de seguridad es imprescindible tener en
Mantenimiento: cuenta las instrucciones especificadas por el fabricante. El calzado se debe reemplazar ante

cualquier indicio de deterioro.
El calzado se debe limpiar regularmente y secarse cuando esté humedo pero sin colocarse

Observaciones: - : ;
demasiado cerca de una fuente de calor para evitar el cambio brusco de temperatura.




GECOL Desincrustante

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Para completar la informacion, ver la ficha técnica del producto.
Aspecto:Liquido de olor caracteristico

Color: N.D./N.A.

Olor:Picante

Umbral olfativo:N.D./N.A.

pH:1

Punto de Fusién:N.D./N.A.

Punto/intervalo de ebullicién: N.D./N.A.

Punto de inflamacion: N.D./N.A.

Tasa de evaporacion: N.D./N.A.

Inflamabilidad (so6lido, gas): N.D./N.A.

Limite inferior de explosién: N.D./N.A.

Limite superior de explosion: N.D./N.A.

Presién de vapor: N.D./N.A.

Densidad de vapor:N.D./N.A.

Densidad relativa:1,16 g/cm?

Solubilidad:N.D./N.A.

Liposolubilidad: N.D./N.A.

Hidrosolubilidad: N.D./N.A.

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamacion: N.D./N.A.

Temperatura de descomposicion: N.D./N.A.

Viscosidad: N.D./N.A.

Propiedades explosivas: N.D./N.A.

Propiedades comburentes: N.D./N.A.

N.D. / N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
9.2. Informacion adicional

Contenido de COV (p/p): N.D.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
10.2. Estabilidad quimica

Inestable en contacto con: Bases.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Puede producirse una neutralizacién en contacto con bases.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con bases.

10.5. Materiales incompatibles

Evitar los siguientes materiales: Bases.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos
Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos: Vapores o
gases corrosivos.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

PREPARADO IRRITANTE. La inhalacion de niebla de pulverizacion o particulas en suspensién
puede causar irritacion del tracto respiratorio. También puede ocasionar graves dificultades
respiratorias, alteracién del sistema nervioso central y en casos extremos inconsciencia.
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11.1. Informacion sobre los efectos toxicoldgicos
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminacion de la grasa de la
piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través
de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritacion y dafios reversibles.
Efectos peligrosos para la salud:
En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas
por los limites de exposicidon profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en
funcion de la via de exposicién:
- Toxicidad aguda:
Datos no concluyentes para la clasificacién.
- lrritacion:
Datos no concluyentes para la clasificacion.
- Corrosividad:
Producto clasificado:
Lesion ocular grave, Categoria 1: Provoca lesiones oculares graves.
Corrosivo cutaneo, Categoria 1B: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.
- Sensibilizacion:
Datos no concluyentes para la clasificacion.
- Toxicidad por dosis repetidas:
Datos no concluyentes para la clasificacion.
- Carcinogenicidad:
Datos no concluyentes para la clasificacion.
- Mutagenicidad:
Datos no concluyentes para la clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion:
Datos no concluyentes para la clasificacion.

12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1. Toxicidad

No determinado.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No disponible.

12.3. Potencial de bioacumulacion

No determinado.

12.4. Movilidad en el suelo

No determinado.

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetracién en el terreno.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No aplicable.

12.6. Otros efectos adversos

No descritos.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacios deben
manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestion de residuos.
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril,
las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.

Documentacién de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.

Mar: Transporte por barco: IMDG.

Documentacion de transporte: Conocimiento de embarque.

Aire: Transporte en aviéon: IATA/ICAO.

Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

14.1. Numero ONU

N° UN: UN1789

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Descripcion: UN 1789 ACIDO CLORHIDRICO, 8, GE II, (E)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase(s): 8

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje: Il

14.5. Peligros para el medio ambiente

Contaminante marino: No

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Etiquetas: 8

Numero de peligro: 80

ADR cantidad limitada: 1 L

Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F - Incendio, S - Derrames): F-A,S-B

Actuar segun el punto 6.

14.7. Transporte a granel con reglamento al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del
Codigo IBC

No aplicable.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

El producto no esta afectado por el Reglamento (CE) n°1005/2009 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Consultar el anexo | de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y el Reglamento

(CE) No 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, relativo a la

exportacién e importacién de productos quimicos peligrosos y sus posteriores actualizaciones.El

producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO llI).

El producto no esta afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercializaciéon y

el uso de los biocidas.

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No

649/2012, relativo a la exportacion e importacién de productos quimicos peligrosos.

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

El proveedor no ha llevado a cabo evaluacién de seguridad quimica.



GECOL Desincrustante

16. OTRA INFORMACION

Texto completo de las frases R:

R34 Provoca quemaduras.

R37 Irrita las vias respiratorias.

Texto completo de las frases H:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.

Se aconseja realizar formacion basica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una
correcta manipulacién del producto.

Etiquetado conforme a la Directiva 1999/45/CE:

Simbolos:

C

.
5

0,
O

Corrosivo

Frases R:

R35 Provoca quemaduras graves.

R37 Irrita las vias respiratorias.

Frases S:

S$26 En caso de contacto con los 0jos, lavense inmediata y abundantemente con agua y acidase a
un médico.

S45 En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstresele la etiqueta).

Contiene:

Cloruro de hidrégeno32 %, acido clorhidrico 32 %.

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero
una instruccion por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin
de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
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