
GECOL Hidrófugo

Impermeabile incolore per facciate,  
a base d'acqua.

Elevato potere di penetrazione nel supporto senza la 
formazione di pellicola superficiale.

Riduce la degradazione del supporto, proteggendolo dalla 
sporcizia (smog) e dalla comparsa di efflorescenze.

Permeabile al vapore acqueo.

Effetto perlato.

Buona resistenza all'alcalinità.

Con speciali additivi che impediscono la comparsa di muffa.

Non produce lucentezza, viscosità o ingiallimento sulle 
superfici.

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze e non 
esonerano il consumatore dallo studio e dalla 
verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo.

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella Scheda 
Tecnica ed esclusivamente alle condizioni ivi 
indicate per l'analisi tecnica e la verifica continua 
della regolarità del prodotto.

· GECOL  garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate.

· Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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Usi Qualità

Antimuffa

Effetto
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Campi di applicazione

Modalità di utilizzo

Idrorepellente superficiale, liquido e incolore, formulato a 
base di resine polisilossaniche a base di acqua. 

Creato appositamente per il trattamento idrorepellente 
di superfici verticali della maggior parte dei materiali 
impiegati nella costruzione di opere civili, residenziali, 
capannoni industriali, ecc.

A seguito del suo basso peso molecolare e ai tipi di solventi 
impiegati, presenta un elevato potere di penetrazione nei 
materiali più frequentemente utilizzati nella costruzione.

Grazie ai suoi processi di polimerizzazione, che producono 
effetti idrorepellenti, mantiene inalterato il coefficiente di 
trasmissione del vapore, permettendo la traspirazione del 
substrato.

Applicare su supporti di costruzione di origine minerale 
come:

	- Elementi di muratura.

	- Rivestimenti monostrato, intonaci.

	- Marmo, granito e altre pietre naturali e/o artificiali.

	- Calcestruzzo.

	- Tegole.

	- Fibrocemento.

	- Non diluire o mescolare con altri prodotti.

	- Proteggere le superfici che non si intende trattare.

	- Temperatura di utilizzo: Da +10 °C a 35°C (misurata sul 
supporto). 

	- Non applicare con rischi di gelate, piogge, umidità 
relative elevate sul supporto.

	- Si consiglia di fare una piccola prova prima di effettuare il 
trattamento, a causa di possibili intensificazioni del colore 
iniziale.

	- In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

	- Come regola generale, tutti i supporti devono essere: 
resistenti, puliti, stabili, rugosi, lisci, con un certo livello di 
assorbimento, oltre che perfettamente induriti.

	- Eliminare gli intonaci e i rinzaffi che hanno mal aderito e i 
blocchi o le fessure.

	- In caso di efflorescenze di salnitro, eliminarle spazzolando 
a secco la superficie, quindi trattare con  GECOL 
Desincrustante e infine risciacquare abbondantemente 
con acqua.

	- Tipi e stati dei supporti:

A. Supporto di malta di cemento: 

Solido e pulito, ottima resistenza e aver soddisfatto tutti i 
restringimenti della malta.

In caso di applicazione meccanica, bagnare più volte 
dopo due giorni per evitare che si asciughi. Frattazzare 
in ogni caso.

B. Supporto di calcestruzzo:

Solido e pulito, con un'ottima resistenza e avendo 
soddisfatto il restringimento del calcestruzzo.

Evitare ogni boiacca superficiale e/o		
disarmanti, pulendo meccanicamente o lavando  
con GECOL Desincrustante. 

Risciacquare con acqua e lasciare asciugare.
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Dati tecnici

Indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione
allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H412 Nocivo per gli organismi 
acquatici, con effetti di lunga 
durata.

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei
.bambini

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

P280 Indossare guanti/indumenti
.protettivi/Proteggere gli occhi/Protegge-

re il viso

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO 
CON LA PELLE (o con i capelli):
Togliere immediatamente tutti gli 
indumenti contaminati. Sciacquare la 
pelle/fare una doccia.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

GHS07 GHS05

PERICOLO P337 + P 313 Se l’irritazione degli 
occhi persiste: consultare un medico. 

P333 + P 313 In caso di irritazione 
o eruzione cutanea: consultare un 
medico. 

P501  Smaltire il prodotto/recipiente 

COV:  direttiva 2004/42 (II).

presso un centro di smaltimento 

Contenuto di (p/p): N.D.

autorizzato.

Dati di sicurezza:

Consumo

0,090 – 0,150 l / m2 					     (uno strato 
in base all'assorbimento del supporto da impermeabilizzare).

Forniture

Contenitori da 1 e 5 litri.

Colori: Incolore.

Prodotto

Composizione: Dissoluzione in un'emulsione di polisilossano.  

Densità relativa: 1,00 +/- 0,05 kg/l.

Solidi in peso: 5 +/- 1 %

Asciugatura: 15 – 30 minuti.

Riverniciatura: Immediata. Umido su umido.

Conservazione  

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Limiti di utilizzo Pulizia

Non utilizzare:

	- Sui supporti impregnati di acqua e superfici immerse.

	- Su metalli, plastiche e altre superfici non minerali.

	- Su vernici in cattivo stato o vernici a tempera.

	- Su supporti con più del 5% di umidità residua.

	- In luoghi con rischio di stagnazione dell'acqua.

	- Non applicare sulle superfici orizzontali o con un grado  
di inclinazione inferiore a 45°.

La pulizia dei residui sugli utensili e sulle superfici rivestite 
viene effettuata con acqua prima che il prodotto indurisca.

4_Applicazione 

	- Applicare GECOL Hidrófugo sulla superficie da trattare. 

	- Applicare per impregnazione fino alla saturazione delle 
superfici.

	- Realizzare mediante nebulizzazione meccanica a bassa 
pressione, rullo o spazzole a setole morbide. 

	- Con supporti molto assorbenti, si consiglia di stendere 

varie mani. La seconda applicazione al termine della 
prima. (Mai lasciare asciugare la mano precedente).


